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PREAMBULE

Le présent document constitue le deuxiéme rapport édité par S.|.E.E. 24 dans le
cadre du schéma communal d'assainissement de la commune de Vebret.

Ce document compléte le rapport intermédiaire de juin 1997 consacré au
diagnostic du réseau d'eaux useées, et clét I'étude en abordant les chapitres
suivants :

¢ volet assainissement collectif existant :

- bilans de pollution a I'exutoire des réseaux et expertise de la station
d’épuration de Cheyssac,

e volet assainissement non collectif :

- assainissement autonome existant,
- aptitude des sols a I'assainissement autonome,
- analyse de I'habitat.

+ schéma d’assainissement :

- programme de travaux sur les systemes d'assainissement collectifs
existants,

- définition des filiéres d’assainissement des villages,

- programme genéral de travaux prioritaires et financement de ce
programme.
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1. VOLET DIAGNOSTIC DU RESEAU D’EAUX USEES :
bilans de pollution a 'exutoire des réseaux
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Diagnostic du réseau d'eaux usées de VEBRET
Etude comparative des pluviométries mensuelles
Station météorologique de : Saignes

Aliitude de la commune ; Altitude du point de mesure: 485
| 1997 IAnnée en cours correspondant aux mesures réalisées pour le diagnostlic de réseau
I 1896 |Année précédent le diagnostic de réseau
] 1987 4 1996 |Période de référence de la moyenne mensuelle
Période Movenne Année Année
1987 a 1996 1996 1997
Janvier 68.5 58,8 41.4
Février 78,7 913 484
Mars a7 .4 283 20
Awvril 85.0 51,1 17.9
Mai 981 151,86 1200
Juin 93,4 26,1 166,1 i
Juillet 76,6 137.5 43.4
Aout 65,0 51,5 1193
Septembre 103.6 37,2
Octobre 98.6 7.3
[Novembre 89,4 156.4
Décembre 65.4 56.4
Année 9757 9175 559.5
l Déficit de 59,2 ] mm d'eau sur les mois écoulés de I 1997 I soft I 9,6%
l Déficit de 58,2 ] mm d'eau entre et la moyenne | 1987 a 1996] soit | 6,0%
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Fichier “Pluvia™ édité par SIEE le 09/12/97 a 18:42





















ITABLEAU DES CONCENTRATIONS, CHARGES POLLUANTES
RENDEMENTS EPURATOIRES
exutoire du réseau du Bourg

Date de mesure : 11 et 12 aolt 1997

Période de mesure

Mesure effectuée par

Laboratoire(s) :

: 15 h 00-15 h 00
: SIEE 24

: Laboratoire d’'Analyses des Eaux de Cantal

CONCENTRATION Effluent brut Effluent traité
Paramétres Unités Point(s) de mesure Concentrat® Point{s} de mesure Concentrat®
entrée reconstituées Sortie reconstituées
DBOS nd mg/l o 10
DBOS filtrée mg/! ' B ]
DCO nd mgt || 50 o 50 i
DCOQ filtrée mgfl o ~ N S
MEST mg/l 5 5 B
MVS mgfl o
Azote Kjeldahl | mg/l N 53 } 53 L
mmonium mgANf|
Nitrites mg/l N
Nitrates mgfl N o _ .
ote global mg/l N o I o
"Phosphore mg/l P 1368 i - N
O .phosphates mgfl P
]MD 2 | mii
pH - 6,9 T T el o
Sels solubles ymhel/cm
Chlorures mgh
FLUX Volume en m3 Total Volume enm3 Total Charges | Rendement
Parametres Unités 129,0 129,0 0,0 éliminées épuratoire
DBOS nd kg 1,3 1,3
DBOS fillrée kg B
pcond | kg || 85 Y- |
DCO filtrée kg -
MO kg
MEST kg 06 0,6 L
MESO kg o ) L
iAzote Kjeldah! kg N 0,7 I .
IAmmaonium kg i )
Nitrites kg N T
Nitrales kg N R - B B
IAzote global kg N —
Phosphore kg P 0,2 0,2
O.phosphates kgP o - .
Sels solubles m3 mholem
Chlorure kg
Emplacement du poinf de mestire: - entrée(s) : exutoire du réseau, entrée station
- sorlie(s) -
Responsable de la mesure: - Frangois DESPLANCHES
Légende : * Matiéres Oxydables = (DCQ ad2 + 2 x DBO ad2)/ 3
P M = Pas Mesuré N Q = Non Quantifiable
Commentaire :

Fichier fhourg08.xls Classic édité par SIEE e 10/12/97 3 10:31




ITABLEAU DES CONCENTRATIONS, CHARGES POLLUANTES
RENDEMENTS EPURATOIRES
exutoire du réseau de Couchal
Date de mesure : 11 et 12 aot 1997

Période de mesure
Mesure effectuée par

Laboratoire(s) :

: 15 h 00-15 h 00
: SIEE 24

: Laboratoire d'Analyses des Eaux de Cantal

CONCENTRATION Effluent brut Effluent traité
Paramétres Unités Poini{s) de mesure Concentrat® Point(s) de mesure Cencentrat®
entrée reconstituées Sortie reconstituées
DBOS nd mgft 21 N
DBOS filirée mgil o I B N
DCO nd mgi 66 &8 B
DCO fiitrée mg/l | o o o i B
MEST mg/l 17 17,
MVS mgf : T
Azole Kjeldahl | mgil N 118 11,8
Ammonium mail N T
Nirites | mgiN
Nitrates mg/ N o
Azote global | mgAN || T[T -
Phosphore | mgn P 196 T 1,96 T
O.phosphates mgfl P _ ) )
NTD-Zh mbl i T
pH - 7.3 7.3 1N
Sels solubles pmho/cm B
Chlorures mgh
FLUX Volume en m3 Total Volume en m3 Total Charges { Rendement

Paramétres Unités 73.8 73,8 gliminées épuratoire
DBO5 nd kg i5 \
DBOS fitrée kg B T
pcond | kg | = 49 - 4,9 N
DCO filtrée kg T
MO kg -
MEST kg || 1.3 1,3
MESO kg o B
Azote Kjeldaht | kg N 09 T 0,9 T B
lAmmonium kg N R T
Nitrites kg N B T
Nitrates | kgN
lAzote global ) kg N T
Phosphore kg P 0.1 o 0,1 -
C.phosphates kgP
Sels solubles | m3'mhoiem; T
Chlorure kg
Emplacement du point de mesure: - entrée(s) : exutoire du réseau, entrée station

- sortie(s) :
{Responsable de la mesure: - Frangois DESPLANCHES
Légende : * Matiéres Oxydables = (DCO ad2 + 2 x DBO ad2) /3
P M = Pas Mesuré N Q = Non Quantifiable

Commentaire ;

Fichier fcouch08.xls Classic &dité par SIEE ke 10/12/97 3 10:40
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2. APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT
AUTONOME
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2.2.2 ZONE D'ETUDE
Ont eté exclus de la zone d’étude :

s les territoires auvjourd’hui assainis coflectivement (Vebret bourg, Couchal, les
| empradets, Cheyssac),

¢ les zones d’habitat dispersé {maisons isolées ou villages de moins de 5
habitations non vacantes).

Les villages retenus dans la zone d'étude sont donc les suivants (tableau 8,

villages en caractéres gras).
Le périmetre retenu concerne 50 % de la population communale.
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hameau population | habitations résidences | exploitations
fotale 1997 | permanentes | secondaires agricoles

Barrerie (1a) 1 2 0 1
Béal (le) 3 1 2 0
Besseyre (la) 14 ) 2 1
Bouchet (le) 23 6 1 2
CharmpagnadoLx (ies) 11 4 1 0
Chanmpassis 8 2 3 1
Cheyssac 60 24 10 4
Clos (les) 24 6 2 0
Couchal 41 18 7 1
Courtilles 15 6 4 3
Colzans 12 3 1 0
Danagan (le) 10 5 0 0
Egards (les) 0 0 0 1
Essards (les) 13 6 2 1
Lachanp 4 3 2 1
Lavergne 2 1 0 1
les Lenmpradets 57 16 1 0
Maisonneuve (1a) 1 1 0 1
Monthelie (1a) 3 1 0 1
Montpigot 24 10 1 0
Moniplaisir 5 1 0 0
Pourcheret 17 5 0 2
Prunet 41 17 5 3
Ribeyre (la) 1 0 3 1
Rochenont 1 1 1 0
Salvinie (la) 5 2 2 1
Serre 9 4 2 2
Sumrénat 10 3 3 1
Vebret Bourg 84 30 7 2
Verchalles Soubro 21 9 1 1
Verchalles Soutro 1 1 0 1
Vergne Petite (la) 1 1 1 1

total Vebret 522 195 64 K’
| totalzonedétude | 260 | 81 | 27 | 17 |

tableau 8: population et habitat de la zone détude
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code

couleur,
fiche type

type de sol

filiére de traitement

techniques utilisant le sof en place

1.1 vert sol sain, perméabilité comprise |tranchées fiitrantes classiques
fiche A1 | entre 50 et 500 mm/h

1.2 vert perméabilité comprise entre 50 et|tranchées filtrantes avec apport de
hachuré [ 500 mm/h, cote/TN du toit de la|terre sur une épaisseur de 30 cm
fiche A1 {nappe compris entre 0,80 et 1,50

m

2 bleu sol sain, perméabilité comprise | tranchées filtrantes

fiche A2 {entre 20 et 50 mm/h surdimensionnées

techniques sur sol reconstitué

3 jaune perméabilité inférieure & 6 mm/h filtre & sable a flux vertical drainé
fiche B2
4 orange |perméabilité inférieure a 6 mmih, {filtre a sable a flux vertical non
fiches B1, {cote/TN du toit des nappes|drainé surélevé ou tertre
C1 compris entre 0,80 et 1.50 m d'infiltration non drainé
aptitude rouge zone marécageuse permanente, ) impossibilité théorique ou élude
nulle ou pente extréme (> 15 %) spécifique

tableau 9 : classes d'aptitude & la géoépuration

nota : la fechnique du filtre & sable a flux horizontal, donf fes quelques réalisations n'onf pas
donné satisfaction, n'est pas eévoquée ici.
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2.3 ANALYSE DE LA STRUCTURE DE L’HABITAT ET DU
PARCELLAIRE

2.3.1 METHODOLOGIE

L’habitat et le parcellaire domestiques ont été visités exhaustivement dans le
but d'analyser les contraintes & i'assainissement individuel. Les contraintes
appréhendées ici sont de 3 types :

» contraintes fonciéres : surface disponible insuffisante pour la mise en place
d'un dispositif de géoépuration individuel. Sauf information complémentaire,
la parcelle d'implantation de I'habitation répertoriée sur les plans cadastraux
est la seu! prise en compte dans ce travail. Le manque de surface peut étre
réel, ou induit (présence d'autres batiments a usage non domestique,
présence de surfaces bétonnées ou goudronnées).

¢ contraintes topographiques: terrain de pente extréme ou maison
implantée en pied de parcelle pentue.

» contraintes particuliéres: liées a des amenagements particuliers
constituant un obstacle aux éventuels ftravaux de réhabilitation de
I'assainissement individuel. Les contraintes retenues sont de 2 types :

- surfaces goudronnées ou bétonnées,
- aménagements paysagers ou jardins potagers a grande valeur ajoutée.

2.3.2 RESULTATS

La série des planches 3.i précédente présente les résultats de cette enquéte,
qui sont récapitulés dans le tableau 10.

e niveau de contraintes pour la mise en place ou la réhabilitation de dispositifs
d’assainissement autonome est faible, égal a 11 % pour les contraintes fortes
(topographie, foncier).

Il est a signaler que les contraintes foncieres affectent le plus souvent des
résidences secondaires trés peu occupées pendant 'année.

Dossier SIEE 24 97 01 08 R2
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hameaux habitations visitées containtes dont contraintes fortes
(1)
la Besseyre 7 0 0
le >Bouchet 7 i 1
les Champagnadoux 7 0 0
Champassis 5 0 0
les Clos 6 0 0
Courtilles 12 5 5
les Essards 9 3 2
Lachamp 6 0 0
Montpigot il 0 0
Pourcheret 7 0 0
Prunet 18 4 4
Serre, la Salvinie g 0 0
Suménat 6 0 0
Verchalles Soutro 11 1 1
total zone d'éfude 121 14 13

{1) : confraintes topographiques ou fonciéres

tableau 10 : synthése des contraintes d'habitat

Dossier SIEE 24 87 01 08 R2
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Un contact de SIEE 24 dans ce sens avec la mairie de Riom est resté sans
suite (voir par ailleurs les rapports relatifs au diagnostic du réseau d'eaux usées
de Riom ; SIEE-SIEE 24 1995-1996).
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COMMUNE DE VEBRET
SCHEMA COMMUNAL D'ASSAINISSEMENT
ASSAINISSEMENT AUTONOME EXISTANT

Date d'envoi des questionnaires : 29/06/97 Date de retour ;. 25/07/97
Nombre d'envois : 7187 Nombre de retours . 62 Taux de réponses : 38,571 %
Structure de I'habitat
Type habitat Nombre % Classe occupant Nombre 1 %
Non renseigné 58| 9508 0 5 §.33
Temporaire 3 4,92 1 6 10,00
2-3 30 50,00
4-5 17 28,33
>5 2 3,33
80— - c0; i
50- | § 25-
pa0- 5 20- ;
S0l e -
Zog- £10-
AR 2 1
10-- ! § 5-—
i . - =z : . [ H PR
N%r-1 renseigné 0= 2-3 >5 o
Ternporaire 1 4-5
Equipements
Bac dégraisseur Nombre % Préfiltre décolloideur Nombre %
Non renseigné 18 30,00 Non renseigné 22 36,67
Non 26] 43,33 Non 29 48,33
Oui 167 26,67 Oui 9 15,00
Alimentation prétraitement | Nombre % l Alimentation traitement Nombre %
Non renseigné 60 100,00| Non renseigné 60| 100,00
Prétraitements Nombre % Traitements Nombre %
Non renseigné 13 21,67 Non renseigné 8 13,33
Fosse Septique 39 65,00 Drain en Tranchee 27 45,00
Fosse Toutes Eaux 8 13,33 Inexistant 22 36,67
Plateau Absorbant 3 5,00
Evacuation des eaux usées | Nombre %
Non renseigné 35 58,33
Infiltration sous-sol 1 1,67
Puits d'infiltration 21 35,00
Surface (fossé, ...} 3 5,00
Fonctionnements
Accés prétraitement Nombre % Vidange prétraitement Nombre %
Non renseigné 60§y 100,00 Non renseigné . 23 38,33
Non 21 35,00
Oui 16 26,67
Odeurs Saturation Débordements Autres Total %
1 2 0 1 6,67

Fichier(s) SIEE - S_TOUT.SDL + 8 TOUT.RDL

Jeudi 8 Janvier 1998
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3. SYNTHESE : VOLET SCHEMA COMMUNAL
D’ASSAINISSEMENT
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- de tests compléementaires a effectuer pour chaque dossier individuel
{sondages, essai de perméabilité).

+ la possibilité d’engager une procédure de rehabilitation de 'assainissement
autonome existant lorsqu'il est inexistant ou non conforme.
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3.3.3 APPROCHE ECONOMIQUE

On trouvera ci-aprés les tableaux évoqués ci avant (10 folios) et relatifs aux
scénarios suivants :

« village des Clos
- assainissement collectif (raccordement au réseau de Cheyssac),
- assainissement regroupé,
- assainissement individuel.

+ village de Montpigot

- assainissement collectif (raccordement au réseau des Lempradets, 2
maisons situées au Nord étant maintenues en assainissement
individuel),

- assainissement individuel.

Dossier SIEE 24 97 01 08 R2












SECTEUR D'ETUDE LES CLOS
SOLUTION ASSAINISSEMENT COLLECTIF
RACCORDEMENT AU RESEAU DE CHEYSSAG

| FINANCEMENT DU PROJET |
SUBVENTIONS
COLLECTIF REGROUPE INDIVIDUEL TOTAL
collecte | traitement | total collecte | traitement I total
[INvEsTisSEMENT | 930000 | [ 930000 f ] | | { 930000
SUBVENTIONS
agence
taux 0,25 0,35 0,25 0,35 2 500 2 500
montant (1) 130 200 130 200 130 200
département . ‘\
taux . 045 \_7___0,'5‘G Q.45 0,50 4,40
montant (1) 180 000 180 000 180 000
total 310 200 310 200 310 200
PARTICIPATIONS
taux 2500 2500 10 000 10 000
montant 15 000 15 000 15 000
{EMPRUNT | 604 800 604 800 | ] 1 | sos800 |
EMPRUNT
montant taux durée annuité
604 800 6% 20 52 729
IMPACT sur le PRIX de I'EAU
DEPENSES
exploitation 2120
amortissement 18 600
annuité d'emprunt 52729
total dépenses 73 449
RECETTES
populaticn concemnée 18
nombre de branchements 6
ratio de consommation d'eau 126 thabfjour
consommation annuelle 828 m’
total recettes prime fixe 4 800
total receftes redevance 68 649
REDEVANCE NECESSAIRE A L'EQUILIBRE DU BUDGET 82,93 |FHT/m®
PRIME FIXE 800 FHT/brian
TRANSFERT DEPUIS BUDGET GENERAL 62 027 |FHT/an
pour une redevance limitée & 8,00 FHT/m®

(1) montanis plafonnés (voir texte) fichier closcol.xis onglet financement édité par SIEE 24 le 08/01/98 & 10:28






SECTEUR D'ETUDE LES CLOS
SOLUTION ASSAINISSEMENT REGROUPE
FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE REGRCUPE
[ FINANCEMENT DU PROJET |
SUBVENTIONS
COLLECTIF REGROUPE INDIVIDUEL TOTAL
collecte I traitement l total collecte l traitement ] total
[InvESTISSEMENT | | [ 480000 | 126500 | 606500 | | s08 500
SUBVENTIONS
agence
taux 0.25 0,35 0.25 0,35 2500 2500
montant (1} 120 000 44 275 164 275 164 275
département
taux 0,45 0,50 Q.45 0,50 0,40
montant (1) 216000 63 250
total 336 000 167 525 164 275 164 275
PARTICIPATIONS
taux 2500 2 500 10 000 10 000
mentant 0 0 15000 15000 15000
[EMPRUNT | o ] 0 120000 | 18975 | 427225 | [ 427225
EMPRUNT
montant taux durée annuité
427 225 6% 20 37 247
IMPACT sur le PRIX de 'EAU
DEPENSES
exploitation 7240
amortissement 17 033
annuité d'emprunt 37 247
total dépenses 61521
RECETTES
population concemée i8
nombre de branchements 6
ratio de consommation d'eau 126 I/habfjour
consommation annuelle 828 m?
total recettes prime fixe 4 800
total recettes redevance 55 721
REDEVANCE NECESSAIRE A L'EQUILIBRE DU BUDGET 68,52 {FHT/m®
PRIME FIXE 800 FHT/brlan
TRANSFERT DEPUIS BUDGET GENERAL 50098 |FHTfan
pour une redevance limitée a 8.00 FHT/m®

)]

montants plafonnés (voir texte)

fichier ¢losreg.xls anglet financement édité par SIEE 24 le 08/01/98 a 11:29




UI—U?‘E_L)I\ [ El_.)uv_

e NTP. T , opuk s 111 parh , 11 X ]
SOLUTION ASSAINISSEMENT COLLECTIF assainissement individuel 2 6
RACCORDEMENT AU RESEAU DE CHE—YES"S'AC. dont installations individueiles 8 reprendre 2 6
‘/7 S : e assainissement regroupe
| MONTANT DU PROJET | assainissement collectif 9 27
branchements | population
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT AMORTISSEMENT
COLLECTIF unité quantité prix unitaire | prix total unité quantité prix unitaire {  prix total durée dotation
COLLECTE
gravitaire m 700 a00 630 000 m/an 700 2 1 400 50 12600
refoulement m 300 m/an 50
gravitaire + refoulement m 1000 m/an 2 50
poste de refoulement u 150 000 ufan 10 000 10
branchement u 9 5000 45 000 ufan 9 20 180 50 900
TRAITEMENT
station d'épuratien & créer eq. hab. 1.80C &¢. hab./an 180 30
station d'épuration existante éq. hab./an 27 180 4 860
TOTAL COLLECTIF 675 000 TOTAL COLLECTIF i 580 CCLLECTIF 13500
REGROUPE unité quantité prix unitaire prix total unité quantité prix unitaire prix total durée dotation
COLLECTE
gravitaire m 300 mian 2 50
refoulement m 300 m/an 50
gravitaire + refoulement m 1000 mfan . 50
poste de refoufement u 100 000 ufan 5000 10
branchement u 5 000 u/an 20 50
TRAITEMENT
prétraitements éq. hab. 3000 ulan 1 000 15
géoépuration m? 500 wan 5000 15
rejet
canalisation m 750 m/an 2 15
fossé m 300 m/an 2 50
TOTAL REGROUPE TOTAL REGROUPE REGRCOUPE
INDIVIDUEL unité quantité prix upitaire prix total unité quantité prix unitaire prix totat duree dotation
démantdlement, remise en état u 2 5000 10 000 15 667
prétraitements u 2 12 000 24 000 u/an 2 200 400 15 1 600
traitements
franchécs u 2 12 000 24 000 ufan 2 300 600 15 1600
fillre & sable vertical draing u 25000 utfan 400 15
tertre d'infiltration u 20 000 u/an 300 15
fitres compacts u 30000 ufan 300 15
poste de relévement u 20 Q00 ufan 1200 10
canalisations u 10 Q00 uw/an 50 50
TOTAL INDIVIDUEL 58 000 TOTAL INDIVIDUEL 1 000 INDIVIDUEL 3 867
[roTaL iNnvESTISSEMENT [ 733000 | [TOTAL FONCTIONNEMENT 2 580

| | !TOTAL AM' | 17367 |
fichier modntpcol. xS onglet montants édité par 3 /98 a14.57




SECTEUR D'ETUDE MONTRIGOT
SOLUTION ASSAINISSEMENT COLLECTIE
RACCORDEMENT AU RESEAU DE CH AC

| FINANCEMENT DU PROJET |
SUBVENTIONS
COLLECTIF REGROUPE INDWIBUEL TOTAL
collecte [ traitement I total collecte l traitement l total
[NvEsTISSEMENT | 675000 | | s75000 | | | | ss000 | [ 733000 |
SUBVENTIONS
agence
taux 025 0,35 0.25 0,35 2500 2500
montant (1) 168 750 168 750 i5 000 183 750
département
taux 0,45 0,50 0,45 0,50 .40
montant (1} 270 000 270 000 23 200 293 200
total 438 750 438 750 38 200 476 950
PARTICIPATIONS
taux 2 500 2 500 10 000 10000
montant 22 500 22 500 20 000 42 500
[emPRUNT | 213750 213750 [ | | 213750
EMPRUNT
montant taux durée annuité
213750 5% 20 18 636
IMPACT sur le PRIX de 'EAU
DEPENSES
exploitation 2580
amortissement 17 367
annuité d'emprunt 18636
total dépenses 38 582
RECETTES
population concemée 33
nombre de branchements 11
ratio de consommation d'eau 126 Vhabfjour
consommation annuelle 1518 m’
total recettes prime fixe 8 800
total recettes redevance 29782
REDEVANCE NECESSAIRE A L'EQUILIBRE DU BUDGET 19,62 FHT/m®
PRIME FIXE 800 FRHT/Mbrfan
TRANSFERT DEPUIS BUDGEY GENERAL 17641 |FHT/an
pour une redevance imitée a 8.00 FHT/m®

(1} montants plafonnés (voir lexte) fichier montpcol.xls onglet financement édité par SIEE 24 le 09/01/98 4 14:58



wewTEU.. - ETU__ L NTP.__ T , pulz once parde . 1 33
SOLUTION ASSAINISSEMENT AUTONOME assainissement individue! 11 33
TRANCHEES FILTRANTES dont instaltations individusiies & reprendre 71 33
assainissement regroupé
[ MONTANT DU PROJET | assainissement collectif
branchements| population
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT AMORTISSEMENT
COLLECTIF unité quantité prix unitaire | prix total unité quantité prix unitaire | prix total durée dotation
COLLECTE
gravitaire m 900 m/an 2 50
refoulement m 300 mian 50
gravitaire + refoulement m 1000 m/an 2 50
poste de refoulement u 150 000 ufan 10 000 10
branchement u 5 000 u/an 20 50
TRAITEMENT
station d'épuration a créer éq. hah. 1 800 éq. hab.fan 180 30
station d'épuration existante éq. hah./an 180
TOTAL COLLECTIF TOTAL COLLECTIF COLLECTIF
REGROUPE unité quantité prix unitaire |  prix total unité quantité prix unitaire |  prix total durée dotation
COLLECTE
gravitaire m 900 m/an 2 50
refoutement m 300 m/an 50
gravitaire + refoulermnent m 1000 mfan 2 50
poste de refoulement u 100 000 u/an 5 000 10
branchement u 5000 wan 20 50
TRAITEMENT
prétraitements éq. hab. 3000 u/an 1000 15
géoépuraticn m” 500 ufan 5000 15
rejet
canalisation m 750 mfan 2 15
fossé m 300 m/an 2 50
TOTAL REGROUPE TOTAL REGROUPE REGRQUPE
INDIVIDUEL unité quantité prix unitaire prix total unité quantité prix unitaire | prix total durée dotation
démantélement, remise en &tat u 11 5000 55 000 15 3667
prétraitements u 11 12 000 132 000 u/an 11 200 2200 15 § 800
traitements
tranchées 1] 11 12 000 132 060 u/an (3 300 3 300 15 8 800
fillre & sable vertical drainé U 25000 w/an 400 15
tertre d'infiltration u 20¢ 000 ufan 300 15
filtres compacts u 38000 u/an 300 15
poste de relévement u 20 000 ufan 1200 10
canalisations u 10 000 ufan 50 50
TOTAL INDIVIDUEL 319 000 TOTAL INDIVIDUEL 5 500 INDIVIDUEL 21 267
[roTAL INVESTISSEMENT 319000 | [TOTAL FONCTIONNEMENT 5 500 [toraLam | 21267

Tichier monpina.X1s ongiet montants &dite par SIEE 24 e U8/01/98 411:38




SECTEUR D'ETUDE MONTPIGOT

SOLUTION ASSAINISSEMENT AUTONOME
TRANCHEES FILTRANTES
| FINANCEMENT DU PROJET |
SUBVENTIONS
COLLECTIF REGROUPE INDIVIDUEL TOTAL
collecte I traitement | lotal collecte | traitement I total
[InvESTISSEMENT | i [ | | 319000 | [ 319000
SUBVENTIONS
agence
taux 0.25 0,35 0.25 0,35 2500
montant (1) 82 500 82 500
département
taux 0,45 0,50 0.45 0,50 0,40
montant (1) 127 600 127 600
total 210 100 210 100
PARTICIPATIONS
taux 2 500 2 500 10000
montant 110 000 110000
[EMPRUNT | | |1
EMPRUNT
montant taux durée annuité
6% 20

IMPACT surle PRIX de I'EAU

DEPENSES

exploitation 5 500

amortissement 21 267

annuité d'emprunt
total dépenses 26 767
RECETTES

populaticn concernée 33

nombre de branchements 11

ratio de consommation d'eau 126 Ihab/fjour

consommation annuelle 1518 m?

total recettes prime fixe 8 800

total recettes redevance 17 967
REDEVANCE NECESSAIRE A L'EQUILIBRE DU BUDGET 11,84 FHT/m®
PRIME FIXE 800 FHT/rfan
TRANSFERT DEPUIS BUDGET GENERAL 5825 FHT/an
pour une redevance limitée a 8.G0 FHT/m®

{1) montants plafonnés {voir texte) fichier montpind.xis onglet financement édité par SIEE 24 le 08/01/98 & 11:28









ey —1u BLE a Ll arc M HIHa once Jarje 14 [ LG
SOLUTION PROGRAMME D'ACTIONS PRIORITAIRES assainissement individuel
dent installations individuelles a reprendre
assainissement regroupé
| MONTANT DU PROJET | assainissement collectif 122 238
branchements| population
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT AMORTISSEMENT
COLLECTIF unité quantité prix unitaire | prix total unité quantité prix unitaire | prix total durée dotation
COLLECTE
acessibilité 170 000 mfan 30 3400
eaux parasites 250 000 m/an 50 5000
m/an 50
u/an 10
ufan 50
TRAITEMENT
station d'épuration & créer 500 000 éq. hab./an 238 180 42 840 30 16 667
station d'épuration existante éq. hab./an 180
TOTAL COLLECTIF 920 600 TOTAL COLLECTIF 42 840 COLLECTIF 25 087
REGROUPE unité quantité prix unitaire prix total unité quantité prix unitaire prix total durée dotation
COLLECTE
gravitaire m 900 m/an 2 50
refoulement m 300 m/an 50
gravitaire + refoulement m 1000 m/an 2 50
poste de refeulement u 100 009 u/an 5 Q00 10
branchement u 5000 uw/an 20 50
TRAITEMENT
prétraiternents €q. hab. 3 000 ufan 1 000 15
géoépuration m’ 500 ufan 5000 15
. rejet
canalisation m 750 mian 2 135
fossé m 300 mian 2 50
TOTAL REGROUPE TOTAL REGROUPE REGROUPE|
INDIVIDUEL unité quantité prix unitaire {  prix total unité quantité prix unitaire | prix total durée dotation
démantélement, remise en é&tat u 500¢C 15
prétraitements u 12000 ufan 200 15
traitements
franchées 1 12 00 w/an 300 15
filtre & sable verlical diainé u 25 000 wfan 400 15
tertre d'infiltration u 20 000 u/an 300 15
filtres compacts u 30 000 u/an 300 15
poste de relevement u 20 000 ufan 1200 10
canalisations u 10 000 ufan 50 50
TOTAL INDIVIDUEL TOTAL INDIVIDUEL INDIVIDUEL
[TOTAL INVESTISSEMENT [ 820000 | [ToTAL FONCTIONNEMENT 42 840 !TOTAL AM' | 25067 |
S eqie par € /98 a14:42

fichier schiema.xIs ongiel montan



SECTEUR D'ETUDE ENSEMBLE de la ZONE d'ETUDE
SOLUTION PROGRAMME D'ACTIONS PRICRITAIRES
[ FINANCEMENT DU PROJET |
SUBVENTIONS
COLLECTIF REGROUPE INDIVIDUEL TOTAL
collecte I traitement l total collecte ] traitement | total
[nvesTissement | 420000 | soocoo | 920000 | | | | | 920000
SUBVENTIONS
agence
taux 0.30 035 0.25 0,35 2 500 2 500
montant {1) 126 000 175 000 301 000 ‘ 201 000
département : e _
taux 045 0:50 o\.g 0,'30\ 0,40
montant {1} 189 000 250 000 439 000 439000
total 315000 425 000 740 000 740 000
PARTICIPATIONS
taux 2 500 2 500 10000
montant
{EMPRUNT | 105000 | 75000 | 180000 | | | 180000 |
EMPRUNT
montant taux durée annuité
180 000 6% 20 15693
IMPACT sur le PRIX de I'EAU
DEPENSES
exploitation 42 840
amortissement 25067
annuité d'emprunt 15693
total dépenses 83 600
RECETTES
population concernée 238
nombre de branchements 122
ratio de consommation d'eau 126 Ifnabfjour
consommation annuelle 10846 |[m’
total recettes prime fixe
total recettes redevance 83 600
REDEVANCE NECESSAIRE A L'EQUILIBRE DU BUDGET 7.64 FHT/m®
PRIME FIXE FHT/brfan
TRANSFERT DEPUIS BUDGET GENERAL FHT/an
pour une redevance limitée a 8.00 FHT/m®

{1} montants plafonnés (voir texte) fichier schema.xls onglet financeinent édité par SIEE 24 le 09/01/98 a 14:42
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préambule

Le schéma communal d'assainissement et diagnostic du systéme d'assainissement
de la commune de Vebret a été réalisé en 1997 et n'intégrait pas la production
d'une notice définissant précisément le zonage d'assainissement collectif.

La commune s'est aujourd'hui prononcée sur ce zonage ; le présent document en
précise la cartographie, et synthétise la démarche qui y a conduit.

SCA Vebret dossier FD evr/ 980108R 2



1. JUSTIFICATIONS DU ZONAGE

SCA Vebret dossier FD eur/ 980108R 2



1.1 PREZONAGE D'ASSAINISSEMENT

La définition d'un périmétre d'étude au lancement du dossier a conduit & un zonage
a priori d'une partie du territoire communal :

-le Bourg de Vebret, les villages de Couchal et de Cheyssac, équipés d'un
systeme d'assainissement collectif, sont d'emblée « zonés » en assainissement
collectif, la présente notice précisant les limites du zonage,

- les habitations isolées et écarts de faible importance sont classés en
assainissement individuel,

- les villages les plus importants, au nombre de 14, constituent le périmeétre
d'étude pour la définition du zonage.

Les villages inclus dans le périmétre d'étude regroupent 48 % de la population
communale permanente et 85 % de la population communale non raccordée aux
systemes d'assainissement collectifs (données mairie 1997).

Le tableau 1 détaille les populations permanentes et habitations relevant des trois
groupes considérés (voir également planche graphique 1).

SCA Vebret dossier FO ewvr! 980108R 2



village population habitations résidences
permanente permanentes secondaires

zones relevant actuellement de |'assainissement collectif
Vebret bourg 84 30 7
Couchal 41 18 7
les Lempradets 57 16 1
Cheyssac 60 24 10
zonage collectif 242 88 25
périmétre d'étude (zonage d'assainissement & définir)
la Besseyre 14 6 2
le Bouchet 23 6 1
les Champagnadoux 1 4 1
Champassis 8 2 3
les Clos 24 6 2
Courtilles 15 6 4
les Essards 13 6 2
Lachamp 4 3 2
Montpigot 24 10 1
Pourcheret 17 5} 0
Prunet 41 17 b
la Salvinie 5 2 2
Serre 9 4 2
Suménat 10 3 3
Verchalles Soubro 21 9 1
Zonage @ définir 239 89 31
S5CA Vebret dossier FD eyr/ 980108R 72




assainissement individuel

la Barrerie 1 2 0
le Béal 3 { 2
Couzans 12 3 1
le Danagan 10 5 0
les Egards 0 0 0
Lavergne 2 1 0
la Maisonneuve 1 1 0
la Monthélie 3 1 0
Montplaisir 5 1 0
la Ribeyre 1 0 3
Rochemont 1 1 |
Verchalles Soutro 1 1 0
la Vergne Petite 1 { 1
Zzonage mdividue/ 41 i8 8
total commune 522 195 64

tableau 1: prézonage dassainissement, périmétre d'étude pour le zonage
(données mairie 1997)

1.2 METHODOLOGIE DE DEFINITION DU ZONAGE

Dans chacun des villages d'étude a été effectuée une étude préparatoire classique
portant sur les couches d'informations suivantes :

- assainissement individuel existant (par le biais d'une enquéte de publipostage),

- contraintes dhabitat et de parcellaire pour [I'assainissement individuel :
disponibilités fonciéres, contraintes topographiques, occupations particulieres
du sol,

- aptitude des sols & lassainissement analysée par le biais de sondages
pédologiques & la tariére d main,

- analyse_économique comparative des différentes solutions dassainissement
envisageables, avec métré sommaire des travaux et impact indicatif sur le prix
de l'eau.

Le tableau 2 récapitule une partie des informations collectées a l'occasion de
cette approche.

Les sols rencontrés sont partout favorables, avec un risque local de forte
perméabilité (K > 500 mm/h). Seul le secteur des Clos montre des perméabilités
plus faibles.

SCA Vebret dossier FD eur/ 980108R 2




village maisons contraintes proposition
fortes
d'habitat (1)

la Besseyre 7 o assainissement individuel
le Bouchet 7 1 assainissement individuel
les Champagnadoux 7 0 assainissement individuel
Champassis 5 0 assainissement individuel
les Clos 6 0 - assainissement individuel

- assainissement collectif, raccordement sur Cheyssac
Courtilles i2 5 assainissement individuel
les Essards g 2 assainissement individuel
Lachamp 6 0 assainissement individuel
Montpigot 11 0 - assainissement individuel

- assainissement collectif, raccordement sur

Lempradets et Couchal
Pourcheret 7 0 assainissement individuel
Prunet Haut et Bas 18 4 assainissement individuel
Serre et la Salvinie 9 o] assainigsement individuel
Suménat 6 o] assainissement individuel
Verchalles Soutro i1 1 assainissement individuel

(1) : contraintes fortes : surface insuffisante, topographie défavorable

tableau 2 : scénarios d'assainissement proposés

SCA Vebret

dossier FO eur!/ 9B0108R 2



1.3 APPROCHE ECONOMIQUE

1.3.1 METHODOLOGIE

Le travail a consisté en une définition technique sommaire des travaux :

- tracé indicatif des réseaux de collecte,

- positionnement de l'éventuel site de traitement,

- métré et chiffrage approximatif des travaux,

- évaluation du colit global actualisé du projet intégrant investissement,
fonctionnement et renouvellement,

- impact de chaque projet sur le prix de I'eau compte tenu des subventions
allouées par les partenaires financiers (Agence de I'Eau, Département) et d'un
certain nombre d’hypothéses, soit pour 'essentiel :

-impact sur le prix de l'eau supposé appliqué aux seuls bénéficiaires du
projet (il serait dans la pratique dilué dans la masse des usagers du service
public d'assainissement),

- taxe de raccordement fixée d 381 Euros/foyer,

- instauration d'une prime fixe égale 4 122 Euros/an.

1.3.2 RESULTATS

Le tableau 3 détaille les résultats de cette approche.

5CA Vebret dossier FO ewvr/ 980108R 2
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village
tous montants en Euros,

investissement

autofinancement

fonctionnement

impact sur le

en ftaligues Euros par {euros/an) prix de 'eau
branchements (euros/m?)
les Clos
- individuel 47.600
7.930
- collectif 1 (renvoi sur 141.800 92.200 323 9,22
Cheyssac) 23630 15.370 54
- collectif 2 (traitement 92.500 65.130 1.100 7,31
specifique) 15410 10 860 184
Montpigot
- individuel 48,600
4420
- collectif (renvoi sur 111,800 48.020 393 2,13
Couchal) 10160 4.370 36

tableau 3 : projets d'assainissement collectif, aboutissants financiers grossiérement

estimés

SCA Vebret

dossier FOD eurl
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2. CARTOGRAPHIE DU ZONAGE

Le zonage dassainissement effectivement retenu par la commune consiste en le
classement en assainissement individuel de l'ensemble du périmétre d'étfude.

planche graphique contenu
1 présentation communale générale
2 zonage collectif sur fond cadastral : Vebret Bourg, Couchal,
les Lempradets, Cheyssac

Sur la planche graphique 2, les parcelles grisées constituent le zonage
d'assainissement collectif définitivement retenu.

SCA Vebret dossier FO eur!/ 980108R 2










DEPARTEMENT DU CANTAL

COMMUNE DE VEBRET .-

PROJET D’ELABORATION
DU SCHEMA DE ZONAGE
D’ASSAINISSEMENT

ENQUETE PUBLIQUE

ENQUETE SCHEMA DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

RAPPORT ET CONCLUSIONS
DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

SAIGNES, le 15 Octobre 2002

Le Commissaire-Enquéteur,

S —

Pierre VARAGNE

Pierre VARAGNE

Chef de subdivision Equipement retraité

13, rue Saint-Roch

15240 SAIGNES

Commissaire enquéteur par arrété municipal du 15.05.2002



11 - OBSERVATIONS FORMULEES ET ANALYSE.

Trois personnes seulement SONt venues s'enquérir des dispositions projetées au schéma de zonage,
cans formuler d’observaions.

%

Aucune observation n’a donc été émise pendant enquéte, témoignage dun consensus des habitants et
usagers concernant les dispositions retenues au dossier soumis 4 lenquéte. Le schéma élaboré résulte d’'une
étude approfondic, englobant tOUs les secteurs de la Commune et préconisant les diverses solutions
techniques (collectif — individuel) en fonction de Pegistence des réseaux publics, de la densité de P'habitat et de
1a géologie. L'¢tude géologique des sols, avec une cartographie particulierement expressive, a classé les sols
par zonage, en fonction de leur capacité d'épandage et dispersion des effluents.

En conséquence, il 7 aura fieu lors des demandes .de certificats d’urbanisme et permis de construire, de faire
conngitre aux péttonnaires, les dispositifs d’assanissement individuel 4 mete en place en fonction,
aotamment des caractéristiques géologiques du terrain.



IV —- CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR.

Nous soussigne, Pierre VARAGNE, Commissaire-Enquéteur,
- aprés avotr examiné et ¢tudié le dossier d’enquéte,
- aprés avolr visité les lieux,

- apres avoir entendu Monsieur Le Maire de VEBRET,

CONSIDERANT quaucune opposition n’a été formulée pendant lenquéte.
CONSIDERANT que les choix et les solutions retenus au présent schéma permettront de faire face aux

robléemes d’assainissement sur le territoire communal 2 plus ou moins long terme en fonction des
% : g
financements possibles.

NOUS EMETTONS UN AVIS FAVORABLE AU PROJET DE SCHEMA ZONAGE
D’ASSAINISSEMENT soumis a la présente enquéte.
En foi de quoi, nous avons rédigé le présent rapport pour servir et valoir ce que de droit.

Fait a SAIGNES, le 15 Octobre 2002

Le Commissaire-Enquéteur,

: : .

Pietre VARAGNE
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DEPARTEMENT DU CANTAL
.COMMUNE DE VEBRET

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal

'Seance du «/\\x ’Bﬁc,ec«\\s CLDQ'L
L'an deux mille deux, le SOaeD. A DT CE N 0T

 les membres du conseil régulierement convoqués se sont réunis au lieu habituel de leurs
seances apres convocatlon legale, sous la preSIdence de M© Coumeas ’Seom ’

. Etaient présents : N\o@i\«d ‘fD"@xn.r.. _F(\—E‘SQ&L&’:" \ous s _ Cr'c(LQA\’S. Nk,

AR E oty -\ B DTS e Nl o Vaw ’D\'&\L S:j\c\m -
ToOWl AL CLE \-iu,a\,.a_wm - b\»@u\ C,Z.Q\Q %\M

Etaient absents ou excusés © S E.Q0e Pchxm - (’ar_ss-o..x (L'(,\\D.rd
faadeatol Oufom . Betoae (Edzde . Daufar’ G
GEeftPud mran - Oorc S o -

Objet : | Zonage communal d’assalnlssement
Approbation »

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Mumorpal que le prOJet de zonage
d’assainissement a fait I objet d'une enquéte publique dans les conditions de I'article R — 123 ,
- 19 du Code de I'Urbanisme qui a remplacé 'article R 123 — 11 du méme code par decret n°
2001.260 du 27 Mars 2001. ' :

Les conclusxons du- Commissaire Enqueteur sont favorables a Iadoptlon du
- projet sans modification. A

Le Conselil Municipal aprés en avoir délibéré :

—~ Approuve le zonage d’'assainissement. . .

AlnSl fait et deiibere les jours, mois etan que déssus
Au registre sont les signatures,
L Pour copie conforme,
4 - Le Maire, -

RECU LE

SRR

PR S e et

18 022 202
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